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Entdeckung der Vorkommen
Lubiatow Mi  dzychdod Grotow
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Karte der Vorkommen Lubiatow
Mi dzychod -Grotow

KRNiGZ Lubiatow

Geologische Vorkommen. -

Lubiatow  27.869,0 Tsd. Tonnen Erdol”. i
7226,0 Mio.m3Gas. .. .+

Mi dzychéd 11 470,0 Mio.m 2Gas 2 S Pl
et T B o e FOrderbare Vorkommen:
Grotow . 122600 Tsdulgnnen Erdol SIS SRR _
: . .3200,0 Mio-m 3Gas, & TN, e -,l,;-_-f{!__qbla’r;OWj“ ‘5 435,0 Tsd. Tonnen Erdol
n u Y osroo=: B o 1812,0 ‘Mio. m3.Gas

I Wiidychod 4 530,0 Mio. m 3 Gas
: Grot@w -1 830,0 Tsd. Tonnen Erdol
S - -960,0-Mio. m°Gas
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. % Flache der Vorkommen:
. Lubiatow 20,73 km- 2
. Mi dzychod 17,75 km 2

Grotow 15,34 km 2




Bau der Erddl- und Gasquelle Lubiatow
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Zeitplan des Baus

Marz 2007

August 2008

Dezember 2008
September 2009
Oktober 2012

Dezember 2012
22.03.2013
29.07.2013

Baubeginn des Transportterminals Wierzbno

Unterzeichnung des Vertrages Uber die Re  alisierung des Vorhabens unter dem
Namen ,LMG Projekt — Zentraleinheit, Bohrungszonen, Rohrleitungen und

sonstige”
Nutzungstbergabe des Transportterminal s Wierzbno
Ubergabe des Grundstticks fiir den Bau der Erddl- und Gasquelle Lubiatow

Abschluss der technischen Abnahmen der Erdol- und Gasquelle Lubiatéw,

technologische Inbetriebnahme der Anlage
Inbetriebnahme der ersten Zone und Tra nsfer der Rohstoffe in die Zentraleinheit
Endabnahme des Investitionsvorhabens

offizielle Er6ffnung der Erdél- und Gasque  lle Lubiatow in Anwesenheit des

polnischen Ministerprasidenten




Bau der Erddl- und Gasquelle Lubiatow




Offizielle Eroffnung der Erdol- und Gasquelle
Lubiatow in Anwesenheit des polnischen

Ministerprasidenten
7\
Y\

Offizielle Eroffnung der Erdol- und

polnischen Ministerprasidenten —
29.07.2013
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Technologisches Schema der
Erddl- und Gasquelle Lubiatow
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Bohrungszonen

10 Bohrungszonen, 14 Bohrungen (davon 2 horizontale u nd 4
Richtungsbohrungen)

Ergiebigkeit der Bohrungen:

- Erdol 25— 450 Tonnen Erddl/Tag
- Erdgas 40-160 m 3/Mio. (57-230 Tsd. m 3/Tag)




Technologisches Schema der Erdol - un
Gasquelle Lubiatow
Zentraleinheit Lubiatow
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Produktionsleistung der Erdol- und Gasquelle
Lubiatow
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Produktionsleistung der Quelle: ca. 1 000 Tonnen Erdol/Tag

ca 30 000 nm3/Erdgas Stunde

ca. 40 Tonnen LPG/Tag_




Erdolforderung in den Jahren  1961-2013
durch PGNIG SA Niederlassung Zielona Gora
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System zur Steuerung der technologischen
Verfahren der Erdol- und Gasquelle
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Erddl- und Gasquelle Lubiatow
In Zahlen

- -

10 Bohrung-szonenitﬁjhld de-r-ékljpper;'Zehtren

14 Bohrungen (davon 2 horizontale und 4 Richtungsbohrungen)
49 m — Hohe der Flamme

60 m — HOhe des Nachbrenners

ca. 200 km Gesamtlange der Gasleitungen

ca. 12,5 ha Flache der Zentraleinheit Lubiatow

3,35 MW Leistung eines Stromerzeugungsaggregates

(4 sind vorhanden) Insgesamt 13,4 MW
C




Erddl- und Gasquelle Lubiatow
Speicherkakazitat

Erdol —2x5000 m3
LPG —5x 150 m®
Flissiger Schwefel — 600 m3




Transportterminal Wierzbno

Speicherkapazitat
5000 m3 und 15000 m3




Die In der Erdol - und Gasquelle
Lubiatdw eingesetzte n moderne n
technische n Losungen

Anlage zur Schwefelriickgewinnung EUROCLAUS®.
Erdblentsalzungsanlage

Kraftwerksblock

Leckage-Detektion-System an den technologischen Rohrleitungen
Fackel mit geschlossener Brennkammer

Anlage zur Erwarmung der Rohrleitungen
Lufttberwachungssystem




Anlage zur Schwefelrickgewinnung

EUROCLAUS®

> - . |
- . i A

Reaktor EUROCLAUS® und zwei CLAUS ~*~ .

Reaktoren.

Die Kammern der
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Konversion von Schwefelwasserstoff aus
dem schwefelhaltigen Gasstrom in
flissigen und reinen Schwefel (der
erforderliche Reinheitsgrad des Schwefels
liegt bei 99,9%).

Der Riuckgewinnungsgrad aller
Schwefelverbindungen der Anlage liegt bei
99,5% mas.

Die Technologie ist eine
Verbidung des

herkOmmlichen claus-Vverfahrens

mit dem EUROCLAUS® und
SUPERCLAUS® Verfahren.

Die Lebensdg B
PGNiG



Erdolentsalzungsanlage

- Die eingesetzte
Erdblentsalzungstechnologie basiert auf
einem 2-Stufen-Entsalzer ausgestattet
mit einem Elektrowasserentzieher.

> Der 2-Stufen-System ermdglicht eine
deutliche Einschrankung des fiir dieses
Verfahren erforderlichen
entmineralisierten Wassers.

Erdolentsalzer ErdOlentsalzung bis zu 35

Es ist ebenfalls die Entsalzung des
Erd6ls moglich, das die

Handelsanforderungen aufgrund des Dies ist die bei der Erdolgewinnung

mg/dm ® von Chloriden.

zu hohen Chloridgehalts nicht erfiillt,
das aus anderen Produktionsstatten
geliefert wurde.

wirksamste Methode.




Kraftwerksblok auf dem Gelande der
Zentraleinheit Lubiatow




Blockschaltplan des Heizkraftwerkes

Energia elektryczna na sprzedai
i potrzeby wiasne kopalni Kominy
spalinowe

— Kotly parowe odzysknicowe z
zintegrowanymi ekonomizerami

Skifad i wiasnosci gazu paliwowego:

- iPentan 0,026 %
-nPentan 0,012 %

- Azot 54,84 %

- Dwutlenekwegla 0,058 %

- Wartosé opatowa 19,85 [MJ/m?]
- Ciepto spalania 21,9 [MJ/m?]

P ——

- Metan 35,49 %
- Etan 6,462 %
-Propan 2,781 %
— - iButan 0,207 %
-nButan 0,257 %

************************** + Kolektor pary sredniego cisnienia

kierunek OCLMG
Ki

olektor pary
niskiego cisnienia

Zhiornik Gidwne parametry techniczne
wody
zdemineralizowanej

mocelektryczna—3368 [kW]
]—. Odgazowywacz z moccieplna {ze spalinami) — 3444 [kw]
pojemnikiem|wody moccieplna (bez spalin) — 1669 [kW]

odgazowanej sprawnoséelektryczna—42,4 [%]
Stacja dozowania czynnika - Kociot odzysknicowy:

Odwrécona osmoza

- Agregat pradotwérczy:

Zmigkczacze .
g wiazacego tlen oraz czynnika maksymalnawydajnosé—14,95 [t/h]

k . H cisnienie robocze — 21 [bar]
OTYEUI3CEED P temperaturarobocza pary— 218 [*C]

pojemnoséwodnakotta—31,2 [m?]

moc palnika — 2,2 [MW]

- Ekonomizer ciggu odzysknicowego:

powierzchnia wymiany ciepta— 237 [m?]

ciepto wymieniane — 767 [kW]

pojemnoséwodna—220 [I]

- Ekonomizer ciggu paliwowego:

powierzchniawymiany ciepta— 237 [m?]

ciepto wymieniane — 648 [kw]

pojemnoséwodna—207 [I]

0Odgazowywacz:

maksymalny przephtyw—63 [t/h]

cisnienie projektowe —100 [kPag]

- Kolektor pary niskiego ciénienia:

cisnienie robocze — 350 [kPa]

temperaturarobocza—155 [°C]

- Kolektor pary éredniego cisnienia:

cisnienie robocze — 2100 [kPa]

temperaturarobocza— 216 |°C]

- Sprezarka pary wtérnej (jednostopniowa)

zuzycie pary napedzajacej—15262 [kg/h]

strumier ssany—3605 [kg/h]

wydajnosc catkowita—18867 [kg/h]

cisnienie projektowe —1200/2400 [kPa]

Wezel uzdatniania wody do
postaci zdemineralizowanej

po-eakfejze|azpo Ayjiy

Zbhiornik wody
surowej Pompy

iego cisnienia

iego cisnienia

dn

ki

22klejueduew
pary nis

Rozprezacz kondensatu
pary sre

Rozpretacz kondensatu

glebinowej
(kondensat z OC LMG)

woda ze studni

kierunek Elektrocieptownia

PGNiG
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Leckage -Detektion -System an den
technologischen Rohrleitungen

* Ein Detektionssystem der
Firma Acoustic Systems
Incorporated.

« Ermdglicht die Aufdeckung
einer 5 mm grof3en
Leckage.

« Ermdglicht die Leckage mit
einer Genauigkeit von bis
zu 30 m zu lokalisieren.

» Leckagedetektion innerhalb
von 60 - 90 Sekunden.

22




Fackel mit geschlossener Brennkammer

» Erdflamme von ZEECO
Model EGF-1 mit einem
Durchmesser von 3000
mm und 10 m Hohe.
Erfllt die Anforderung
hinsichtlich des
Flammenschutzes, hoher
Wirkungsgrad des
Verbrennungsprozesses,
keine Rauchemission
Die Innenverkleidung aus
Keramikfasern eliminiert
die Warmestrahlung sowie
die Larmemission
Verringerung der zu
entwaldenden Flache

C




Schema des STS -Systems fur die Beheizung
der Rohleitungen mit Skin -Effekt-Strom.

» Die STS-Methode besteht in der —Resistenz-Warmeerzeugung in einem
ferromagnetischen Rohr, befestigt an der technologischen Rohrleitung

* Im Inneren des ferromagnetischen Rohres ist eine isolierte elektrische Leitung installiert,
die mit dem Rohr am Ende der Rohrleitungsinstallation geschlossen ist.

» Der Skin-Effekt hat die Verdrangung des Stroms auf die Innenflache des
ferromagnetischen Rohres zur Folge.




Ein System zur Lufilberwachung und
H2S-Detektion
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Zusammenfassung



Danke fur lhre
Aufmerksamkeit



