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Odkrycie z
ó �  
Lubiatów Mi � dzychód Grotów
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kwiecie �  2001 r.: 

odkrycie z
o � a gazu ziemnego 

Mi� dzychód (otworem Mi � dzychód-4)

czerwiec 2003 r.

odkrycie z
o � a ropy naftowej Grotów 

(otworem Grotów-1)

grudzie �  2002 r.

odkrycie z
o � a ropy naftowej Lubiatów 

(otworem Lubiatów-1)



Mapa z
ó �  Lubiatów -Mi� dzychód -Grotów
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Zasoby wydobywalne:

Lubiatów 5 435,0 tys. ton ropy
1 812,0 mln m 3 gazu

Mi� dzychód 4 530,0 mln m 3 gazu

Grotów 1 830,0 tys. ton ropy
960,0 mln m 3 gazu

Zasoby geologiczne:

Lubiatów 27 869,0 tys. ton ropy
7 226,0 mln m 3 gazu

Mi� dzychód 11 470,0 mln m 3 gazu

Grotów 12 200,0 tys. ton ropy
3 200,0 mln m 3 gazu

Powierzchnia z
ó � :
Lubiatów 20,73 km 2

Mi� dzychód 17,75 km 2

Grotów 15,34 km 2



Budowa KRNiGZ Lubiatów
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fot.  Anna Matuszak  PBG-SA



Kalendarium budowy

• marzec 2007 r. rozpocz � cie budowy Terminalu Ekspedycyjnego Wierzbno

• sierpie �  2008 r.   podpisanie umowy na realizacj �  inwestycji pod nazw �  

„Projekt LMG – O � rodek Centralny, strefy przyodwiertowe, ruroci � gi i inne”

• grudzie �  2008 r. oddanie do u � ytku Terminalu Ekspedycyjnego Wierzbno

• wrzesie �  2009 r. przekazanie terenu pod budow �  KRNiGZ Lubiatów

• pa� dziernik 2012 r. zako � czenie odbiorów techniczny KRNiGZ Lubiatów, przyst � pienie do 

rozruchu technologicznego obiektu

• grudzie �  2012 r. uruchomienie pierwszej strefy i przes
anie p
ynów z
o � owych na OC

• 22.03.2013 r. odbiór ko � cowy inwestycji

• 29.07.2013 r. oficjalne otwarcie KRNiGZ Lubiatów z u dzia
em Premiera RP 
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Budowa KRNiGZ Lubiatów
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Oficjalne otwarcie KRNiGZ Lubiatów
z udzia
em Premiera RP
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Oficjalne otwarcie KRNiGZ Lubiatów

z udzia
em Premiera RP – 29.07.2013 r.



Schemat technologiczny KRNiGZ Lubiatów
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Strefy przyodwiertowe
10 stref przyodwiertowych, 14 odwiertów (w tym 2 hor yzontalne i 4 kierunkowe)
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Wydajno � ci odwiertów:

- ropa naftowa      25 – 450 ton ropy/dob �

- gaz ziemny 40-160 m 3/min (57-230 tys m 3/dob � )



Schemat technologiczny KRNIGZ Lubiatów
O� rodek Centralny Lubiatów
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Produkcja KRNiGZ Lubiatów

Produkcja kopalni: ok 1 000 ton/dob�   ropy naftowej

ok 30 000 nm3/godz. gazu  ziemnego

ok 40 ton/dob�  LPG

ok 40 ton/dob�  siarki 



Wydobycie ropy naftowej w latach 1961 -2013
przez PGNiG SA Oddzia
 w Zielonej Górze

44%
48%

8%

KRNiGZ Lubiatów
KRNiGZ D� bno
Pozosta
e kopalnie
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System sterowania procesem 
technologicznym KRNiGZ Lubiatów
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KRNiGZ Lubiatów w liczbach
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• 10 – ilo��  stref przyodwiertowych i o� rodków grupowych

• 14 – ilo��  odwiertów (w tym 2 horyzontalne i 4 kierunkowe)

• 49 m – wysoko��  flary

• 60 m – wysoko��  dopalacza

• ok. 200 km – 
� czna d
ugo��  gazoci� gów

• ok. 12,5 ha – powierzchnia O� rodka Centralnego Lubiatów

• 3,35 MW moc jednego agregatu pr� dotwórczego (s�  4 szt.) 


� cznie 13,4 MW



KRNiGZ Lubiatów
pojemno ��  magazynowa
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• Ropa naftowa – 2 x 5 000 m3

• LPG – 5 x 150 m3

• Siarka p
ynna – 600 m3



Terminal Ekspedycyjny Wierzbno
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Pojemno��  magazynowa: 
5000 m3 i 15000 m3



Zastosowane na KRNiGZ Lubiatów 
nowoczesne rozwi � zania techniczne

1. Instalacja odzysku siarki EUROCLAUS®.

2. Instalacja odsalania ropy.

3. Blok energetyczny.

4. System detekcji wycieku na ruroci� gach technologicznych.

5. Pochodnia z zamkni� t�  komor�  spalania.

6. Instalacja podgrzewania ruroci� gów technologicznych.

7. System monitoringu powietrza.
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Instalacja odzysku siarki EUROCLAUS ®

• Konwersja siarkowodoru ze strumienia 
zasiarczonego gazu do siarki w postaci 
p
ynnej o wysokiej czysto� ci (wymagana 
czysto��  siarki wynosi 99,9%). 

• Stopie�  odzysku ogó
u zwi� zków siarki dla 
wykonanej instalacji wynosi 99,5% mas.

• Technologia jest po
� czeniem 
konwencjonalnego procesu Clausa oraz 
procesów EUROCLAUS® i 
SUPERCLAUS®.

• D
uga 	 ywotno��  z
o	 a katalitycznego 
(nawet powy� ej 5 lat), znaczna redukcja 
emisji dwutlenku siarki (do 90%), wysoka 
niezawodno��  procesu.

Reaktor: EUROCLAUS® i dwa reaktory CLAUS.

Komory palników liniowych



Instalacja odsalania ropy

• Zastosowana technologia odsalania 
ropy bazuje na odsalaczu 2-stopniowym 
wyposa	 onym w elektrodehydrator.

• Zastosowanie 2 stopni pozwala istotnie 
ograniczy�  ilo��  wody 
demineralizowanej wymaganej dla 
procesu. 

• Odsolenie ropy do 35 mg/dm 3

chlorków.

• Najbardziej skuteczna metoda 
stosowana przy wydobyciu ropy 
naftowej.
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Odsalacz ropy naftowej.

Mo� liwe jest tak � e odsolenie ropy 
niespe
niaj � cej wymaga �  

handlowych, ze wzgl � du na zbyt 
du��  zawarto ��  chlorków, 

dostarczonej z innych jednostek 
produkcyjnych.



Blok energetyczny na terenie         
OC Lubiatów
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Schemat blokowy elektrociep
owni
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System detekcji wycieku na ruroci � gach 
technologicznych.
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• System detekcji firmy 
Acoustic Systems 
Incorporated.

• Umo	 liwia wykrycie 
nieszczelno� ci wielko� ci    
5 mm.

• Pozwala zlokalizowa�  
nieszczelno��  z 
dok
adno� ci�  do 30 m.

• Wykrycie nieszczelno� ci w 
czasie 60 – 90 sek. 



Pochodnia z zamkni � t�  komor �  spalania.
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• Flara naziemna produkcji 
ZEECO model EGF-1    o 
� rednicy 3000 mm i 
wysoko� ci 10 m.

• Spe
nia wymóg os
ony 
p
omienia, wysoka 
sprawno��  procesu 
spalania, brak emisji dymu

• Wewn� trzna wyk
adzin�  z 
w
ókien ceramicznych 
eliminuje promieniowanie 
cieplne oraz emisj�  
ha
asu.

• Zmniejszenie area
u 
wymaganego do 
wylesienia.



Schemat systemu STS ogrzewania 
ruroci � gów metod �  pr � dów naskórkowych.
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• Metoda STS polega na rezystancyjnym wytwarzaniu ciep
a w rurce ferromagnetycznej 
przymocowanej do ruroci� gu technologicznego

• We wn� trzu rurki ferromagnetycznej zainstalowany jest izolowany przewód elektryczny, 
który zwarty jest z rurk�  w punkcie zako� czenia instalacji ruroci� gowej.

• Zjawisko naskórkowe powoduje wypieranie pr� du do wewn� trznej powierzchni                
rurki ferromagnetycznej. 



System monitoringu powietrza 
i detekcji H2S 
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Podsumowanie

• Zastosowane podczas budowy KRNiGZ Lubiatów najnowocze� niejsze 
rozwi� zania technologiczne, zaawansowana automatyzacja procesu 
produkcyjnego oraz rozbudowane systemy bezpiecze� stwa sprawiaj� , i	  
jest to obiekt w pe
ni bezpieczny dla � rodowiska naturalnego, 
zapewniaj� cy bezpiecze� stwo okolicznych mieszka� ców i za
ogi oraz 
gwarantuj� cy ci� g
o��  procesu technologicznego i uzyskanie wysokiej 
jako� ci produktów handlowych.

• Dzi� ki tej inwestycji znacz� co zwi� kszy si�  krajowe wydobycie zarówno 
ropy naftowej jak i gazu ziemnego ze z
ó	  konwencjonalnych. 

• Zagospodarowanie z
ó	  LMG jest wa	 nym krokiem w kierunku 
zwi� kszenia wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego przez PGNiG SA, 
a tym samym wzmocnienia bezpiecze� stwa energetycznego kraju. 
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Dzi� kuj �  za uwag �


