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e.dis

Gtownym instrumentem wspierania rozwoju kogeneracji w Niemczech jest ustawa o

kogeneracji (stan na 2012). Ustawa ta zawiera nastepujace istotne punkty:

<50 kW 5,41 eurocenta/kWh 10 lat lub 30.000 roboczogodzin
51 kW 200 kW 4,00 eurocenta/kWh 30.000 roboczogodzin
251 2 000 kW 2,40 eurocenta/kWh 30.000 roboczogodzin
>2000 1,80 eurocenta/kWh

30.000 roboczogodzin

Operatorzy sieci sg zobowigzani do odbioru energii elektrycznej wyprodukowanej w

kogeneracji. Wynagrodzenie odpowiada sredniej cenie EEX za obcigzenie
podstawowe z ostatniego kwartatu. Aktualnie: 3,876 eurocenta / kWh

Doptata za nowo budowane i rozbudowywane sieci cieptownicze i chtodnicze w
wysokosci 30 % lub 40 % kalkulowanych kosztow inwestycji; maksymalnie do 10
miliondw euro

Magazyn od pojemnosci 50 metrow szesciennych ekwiwalentu wody do 30 % kosztéw

inwestycji; maksymalnie do 5 milionéw euro
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e distherm Ustawowe warunki ramowe dotycz ace kogeneracji
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KWK-Betreiber

/wrot podatku za gaz ziemny zgodnie 7 ustawg o podatku od energii elektryczne;j

W Niemczech na kazdg wykorzystang kilowatogodzine gazu ziemnego
odprowadza sie 0,55 eurocenta podatku od energii elektrycznej. Podatek od

energii elektrycznej jest zwracany za gaz ziemny wykorzystany w zrédtach
kogeneracyjnych.
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e distherm> Potencjat rozwoju zrodet kogeneracyjnych w Niemczech
|
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Aktualnie zainstalowano w Niemczech ukfady kogeneracyjne o mocy 9,4 gigawatow.
Do roku 2020 moc zainstalowana ma wzrosngé¢ do poziomu 16,3 gigawatow.

Wedtug opracowania spo6tki Prognos AG udziat energii skojarzonej w wytwarzaniu
opodatkowanej energii elektrycznej moze osiggng¢ w roku 2050 okoto 63 procent;
aktualnie jej udziat wynosi okoto 19 procent.
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e distherm Potencjat rozwoju zrédet kogeneracyjnych w Niemczech
|
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e.dis

Zgodnie ustawg o zrédtach kogeneracyjnych gazowe zrdodta kogeneracyjne otrzymuja
doptaty za energie elektryczng dostarczang do publicznej sieci energetycznej oraz ilosci
energii w inny sposob wprowadzane na rynek.

Potencjat oszczednosci w przypadku wykorzystywania energii elektrycznej wytworzonej w
kogeneracji na wtasne potrzeby operatora:

e Wyrdwnanie na podst. ustawy OZE 6,240 eurocenta/kWh (od 01.01.2014 r.)

* Podatek od energii elektrycznej 2,05 eurocenta/kWh

e Opfaty za korzystanie z sieci, wraz z optatami wyrownawczymi w przypadku niekorzystania
z sieci publicznej

Osoby trzecie mogg w nastepujgcy sposob czerpac zyski z ustawowych warunkéw
ramowych:

* Podatek od energii elektrycznej 2,05 eurocenta/kWh

e Optaty za korzystanie z sieci, wraz z optatami wyréwnawczymi w przypadku niekorzystania
z sieci publicznej
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e.dis

Bilansowanie energii stuzy wyréwnywaniu réznic pomiedzy energig dostarczang do sieci a jej
poborem. Jej odbiorcami sg operatorzy sieci przesytowych*, ktorzy w ten sposéb zapewniaja
stabilnos¢ systemu w danej strefie bilansowania. Bilansowang energie mozna oferowac jako
rezerwe pierwotng, wtorng lub trzeciorzedowa.

.... kontrolowane wytgczanie zrodet w przypadku okresowego obcigzenia asymetrycznego
sieci spowodowanego zbyt duzg iloscig doprowadzanej do niej energii elektrycznej i zbyt
matym poborem tej energii przez odbiorcow

.... kontrolowane zataczanie zrédet w przypadku okresowego obcigzenia asymetrycznego
sieci spowodowanego zbyt duzym poborem energii elektrycznej przez odbiorcéw i zbyt mata
iloscig tej energii doprowadzanej do sieci

* W Niemczech siec elektryczna jest podzielona na cztery strefy regulacji: Tennet, Amprion, 50 Hertz, EnBW
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Przyktady wykorzystania kogeneracji w e.distherm

e.distherm

Lokalizacja: Berlin Schonefeld
Spétka eksploatujgca:  E.ON e.dis Contracting
Wiasciciel: e.dis AG
Typ: bloki skojarzone (4 sztuki Caterpillar)
Paliwo: gaz ziemny
Moc: elektryczna: 8 MW
cieplna: 34,5 MW
chtéd: 15,9 MW
Uruchomienie: 2010r.
Opis projektu: contracting

Spotka e.dis AG wygrata przetarg na budowe kompletnego zrédfa
wytwarzania energii na lotnisku Berlin-Brandenburg BER. W
szczegdlnosci koncepcja trigeneracji jest pod wzgledem rodzaju i
wielkosci zrodta chtodniczego jedyng w swoim rodzaju w Niemczech.
Oprdcz centrali energetycznej spotka E.ON e.dis Contracting zajmuje
sie eksploatacjg awaryjnego Zrédta energii elektrycznej dla lotniska.
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e.dis

Lokalizacja: Bad Belzig

Spotka eksploatujgca:  e.distherm Warmedienstleistungen GmbH

Wiasciciel: e.distherm Warmedienstleistungen GmbH
(BHKW)

Typ: MWM TCG 2016 V08 C

Paliwo: biometan

Moc: elektryczna: 400 kW

termiczna: 420 kW (blok skojarzony BHKW)
2500 kW (kociot)
Uruchomienie: 2010
Opis projektu: contracting

e.distherm zajmuje sie eksploatacjg kottowni oraz bloku skojarzonego
(BHKW) na biometan na terenie kliniki rehabilitacji. Wytworzona energia
elektryczna jest dostarczana w catosci do publicznej sieci energetycznej.
Zgodnie z ustawg o energiach odnawialnych wynagrodzenie za te
energie wynosi przecietnie 22,5 eurocenta za kilowatogodzine.
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Przyktady wykorzystania kogeneracji w e.distherm

e.distherm

Lokalizacja: Eberswalde

Spotka eksploatujgca:  e.distherm Warmedienstleistungen GmbH
Wiasciciel: e.distherm Warmedienstleistungen GmbH
Typ: EC Power XRGI 15

Moc: elektryczna: 15 kW

cieplna: 30 kW (blok skojarzony BHKW)
240 kW (kociot kondensacyjny)
Uruchomienie: 2012
Opis projektu: contracting

Od ponad 10 lat e.distherm dostarcza energie cieplng zaréwno do firm
jak i mieszkanw miejscowosci Eberswalde. Energia elektryczna
wytworzona w bloku skojarzonym (BHKW) jest dostarczana do sieci
publicznej, a wynagrodzenie za nig pfaci operator sieci.
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e.distherm

Dziekuj e

Panstwu za uwag e

e.distherm
Warmedienstleistungen GmbH
Am Kanal 2-3
14467 Potsdam

Tel.: (0331) 234 - 30 65
Fax: -3141
info@edistherm.de
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