
Nowe układy kogeneracyjne –
polska rzeczywisto ść i wyzwania 

przyszło ści
Janusz Lewandowski

Sulechów, 22 listopada 2013 



Wybrane zapisy DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

I RADY 2012/27/UE z dnia 25 pa ździernika 2012 r. w sprawie efektywno ści energetycznej, zmiany 
dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyr ektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE

• „Państwa członkowskie powinny zach ęcać do wprowadzania 

środków i procedur wspieraj ących instalacje kogeneracyjne o 

całkowitej znamionowej mocy cieplnej dostarczonej w paliwie 

wynoszącej mniej ni ż 20 MW, tak aby zachęcać do rozproszonego 

wytwarzania energii.”

• „Należy uwzgl ędnić specyficzn ą struktur ę sektora kogeneracji

oraz sektora ciepłowniczego i chłodniczego, które obejmują wielu 

małych i średnich producentów, w  szczególności przy dokonywaniu 

przeglądu procedur administracyjnych w zakresie wydawania 

pozwoleń na budowę obiektów kogeneracji lub przynależnych sieci, 

stosuj ąc zasadę najpierw my śl na mał ą skalę.”



Wybrane zapisy c.d.

• „Mając na względzie zwiększenie przejrzystości, tak by odbiorca 
końcowy miał mo żliwo ść dokonania wyboru pomiędzy energią 
elektryczną z kogeneracji, a energią elektryczną wytworzoną w oparciu     
o inne technologie, należy zagwarantować  – na podstawie zharmonizo-
wanych wartości referencyjnych efektywności – pochodzenie energii

z wysokosprawnej kogeneracji. Systemy gwarancji pochodzenia nie 
uprawniaj ą automatycznie do korzystania z krajowych mechanizmów 

wsparcia.”

• „Ważne jest, aby wszystkie formy energii elektrycznej wytworzonej w 
procesie wysokosprawnej kogeneracji mogły być objęte gwarancjami 
pochodzenia. Należy  wyra źnie odró żnić gwarancje pochodzenia od 
świadectw wymienialnych



Pytania w kontekście powyższych 
zapisów

1. Czy instalacja kogeneracyjna o mocy cieplnej 500 MW może by 

wspierana ?

2. Czy pod przykrywką kogeneracji można wspierać wytwarzanie z 

gazu ? 

3. Czy każda instalacja wytwarzająca w kogeneracji powinna być 

wspierana ?

4. Czy powinien być określony maksymalny poziom zysku 

uzyskiwanego przez instalację kogeneracyjną ?

5. Co oznacza (i jak to zrealizować) „możliwość wyboru” przez 

konsumenta rodzaju energii elektrycznej ?



Polskie realia

1. Ułomny system wsparcia kogeneracji

2. Olbrzymi potencjał
Rok 2010 2015 2020 2025 2030 
Potencjał ekonomiczny ciepła [TWh] 122,6 119,5 119,0 118,0 113,9 
Potencjał ekonomiczny energii elektrycznej 
 wariant węglowy [TWh] 55,4 54,0 53,3 53,3 50,7 
Potencjał ekonomiczny energii elektrycznej 
 wariant gazowy [TWh] 86,0 82,3 80,9 79,8 74,6 

 

3. Zobowiązanie gospodarczo – polityczne: dwukrotny wzrost do roku 2020

4. Brak koncepcji zmian, zgodnych z duchem Dyrektywy



Czy wsparcie jest potrzebne ?

Tak, bo:
1. Nie jest widoczny wzrost udziału wytwarzania w kogeneracji



Czy wsparcie jest potrzebne ?

Tak, bo:
2. Nakłady inwestycyjne w kogeneracji ze względu na mniejszy czas 

wykorzystania mocy są wyższe niż w produkcji rozdzielonej
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Różnica przychodów i kosztów 
paliwowych odniesionych do kosztów 
inwestycyjnych;
C – ciepłownia,
EC – elektrociepłownia,
EL - elektrownia 



Rozważane mechanizmy wsparcia

Wsparcie 
wysokosprawnej 

kogeneracji

Wsparcie 
działalności 
operacyjnej

Wsparcie 
działalności 

inwestycyjnej

Celem wsparcia jest zapewnienie 
rentowności działalności tylko 

operacyjnej.

Wysokość wsparcia winna zapewnić 
rentowność operacyjną dla instalacji 

istniejących.

Celem wsparcia jest zapewnienie rentowności 
działalno ści inwestycyjnej mającej na celu 

rozbudowę mocy wytwórczych.

Rentowność musi być na poziomie zapewniającym 
rentowność budowy nowych mocy, tj. między 

innymi bez darmowych uprawnień do emisji CO2.

Program rozwoju w Polsce
kogeneracji

listopad 2010
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Rozważane mechanizmy wsparcia
- wsparcie operacyjne
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Instalacja (50 MW) opalana 
węglem kamienny

Instalacji (50 MW) opalana
gazem ziemnym

ROS (return on sale) =
zysk netto/przychody



Rozważane mechanizmy wsparcia
- wsparcie (granty) inwestycyjne
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Węgiel Gaz

Zależność wielkości wsparcia inwestycyjnego wyra żonego w €/kW moc zainstalowanej 
elektrycznej w zależności od mocy instalacji (w tym technologii) i rodzaju paliwa.



Rozważane mechanizmy wsparcia
- wsparcie (granty) inwestycyjne
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Zależność wielkości wsparcia inwestycyjnego wyra żonego w €/kW moc zainstalowanej 
elektrycznej w zależności od mocy instalacji (w tym technologii) i rodzaju paliwa.



Rozważane mechanizmy wsparcia
-wydzielone certyfikaty inwestycyjne

Wydzielony system certyfikatów inwestycyjnych
Przy założeniu zmian cen uprawnień do emisji i  energii 
elektrycznej minimalna wartość certyfikatu zapewniająca 
opłacalność inwestycji wynosi:

• - 64,45 zł/MWh dla instalacji węglowej z turbiną parową 
o mocy elektrycznej 50 MW z kotłem fluidalnym (CFB_50),

• - 159,83 zł/MWh dla instalacji węglowej z turbina 
parową o mocy elektrycznej 5 MW (BP_5),

• - 231,37 zł/MW dla układu gazowo – parowego na gaz 
ziemny  o mocy elektrycznej 50 MW (UPG_50),

• - 234,48 dla turbiny gazowej o mocy elektrycznej 5 MW 
na gaz ziemny z kotłem wodnym )TG_5).



Rozważane mechanizmy wsparcia
-wydzielony system certyfikatów inwestycyjnych

Przy założeniu zmian cen uprawnień do emisji i  energii 
elektrycznej minimalna wartość certyfikatu zapewniająca 
opłacalność inwestycji wynosi:

� 64,45 zł/MWh dla instalacji węglowej z turbiną parową o 
mocy elektrycznej 50 MW z kotłem fluidalnym (CFB_50),

� 159,83 zł/MWh dla instalacji węglowej z turbina parową 
o mocy elektrycznej 5 MW (BP_5),

� 231,37 zł/MW dla układu gazowo – parowego na gaz 
ziemny  o mocy elektrycznej 50 MW (UPG_50),

� 234,48 dla turbiny gazowej o mocy elektrycznej 5 MW 
na gaz ziemny z kotłem wodnym )TG_5).



Rozważane mechanizmy wsparcia
- Stały przychód jednostkowy ze sprzedaży energii elektrycznej

i certyfikatu (400 zł/MWh)

Źródła gazowe (wska źnik skojarzenia 1,83)

Moc

Ceny ciepła (zł/GJ) / Czas wykorzystania mocy (h/ro k)

28 zł/GJ *) 37 zł/GJ *) 65 zł/GJ *)

4600 h 7600 h 4600 h 7600 h 4600 h 7600 h

10 6,8% 14,3% 8,5% 16,4% 13,1% 22,3%

20 7,9% 15,8% 9,7% 18,0% 14,5% 24,2%

50 9,7% 18,1% 11,5% 20,5% 16,7% 27,2%

100 11,3% 20,3% 13,3% 22,8% 18,8% 30,0%

200 13,2% 22,9% 15,3% 25,6% 21,2% 33,4%

400 15,6% 26,2% 17,9% 29,2% 24,4% 37,7%



Rozważane mechanizmy wsparcia
- stały przychód jednostkowy ze sprzedaży energii elektrycznej

i certyfikatu (400 zł/MWh)

Źródła w ęglowe (wska źnik skojarzenia 0,4))

Moc
Ceny ciepła (zł/GJ) / Czas wykorzystania mocy (h/ro k)

28 zł/GJ *) 37 zł/GJ *) 65 zł/GJ *)

4600 h 7600 h 4600 h 7600 h 4600 h 7600 h

50 18,8% 29,5% 23,3% 35,3% 34,7% 50,6%

100 21,4% 33,0% 26,1% 39,3% 38,6% 55,9%

200 25,2% 38,3% 30,5% 45,4% 44,6% 64,0%

400 21,9% 33,7% 26,7% 40,1% 39,4% 57,0%



Planowane  duże inwestycje gazowe

240 MW

240 MW
136 MW

231 MW

840 MW

135 MW

850 MW 400 MW

900 MW

460 MW

400 MW

120 MW

400 MW

456 MW

170 - 400 MW

400 MW

90 MW

Sektor gazowy a energetyka, 
PWC maj 2012

Czy maja być

tak samo

wspierane

jak kogeneracja

w małym

systemie

ciepłowniczym ?



Czy system zbywalnych świadectw
jest racjonalny ?

- jest stosowany w niewielu krajach UE,

- ma charakter pomocy publicznej, a może skutkować nieuzasadnionym 

zyskiem

- mnoży rynki: 

-rynek energii elektrycznej (powszechny)

-oddzielne rynki kolorowych certyfikatów

-rynek mocy (planowany) 

Przy wysokiej cenie certyfikatów energię można sprzedać tanio, co zakłóca 

rynek energii



Co można zrobić ?
1. Brnąć dalej w system istniejący ?

2. Przejść na system „stałych cen” (lub podobny) ?

3. Może zupełnie inaczej:

� zamiast kolorowych certyfikatów kolorowa energia sprzedawana na 

rozdzielnych rynkach;

� wielkość każdego rynku ustalana administracyjnie (udział w całkowitym 

zapotrzebowaniu).

Zalety:

� każdy wytwórca sprzedaje tylko na jednym rynku,

� nie ma dodatkowych kosztów z tytułu opłat zastępczych.

Warunek :

taki sam system dla energii odnawialnej.


