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Krótka historia techniczna EC „Zielona Góra” S.A.

• 1974  – Rozpocz ęcie działalno ści elektrociepłowni w Zielonej Górze             
(2  kotły  wodne WR 25, 2 kotły parowe OR - 32, 1 tu rbozespół  
parowy 10,5 MW), 

• 1978 – Budowa 2 kotłów wodnych WR-25 i 2 kotłów paro wych  OR – 32,
• 1986 – Budowa nast ępnych 2 kotłów wodnych WR 25,
• 1996 – Oddanie do eksploatacji turbozespołu parowego  12,5 MW,
• 2002 – Rozpocz ęcie budowy BGP,
• 2004 – Oddanie BGP do komercyjnej eksploatacji,
• 2010 – Rozpocz ęcie modernizacji cz ęści w ęglowej EC ZG  (budowa 5 

kotłów  gazowo – olejowych o mocy 32 MWt)
• 2012 – Oddanie do eksploatacji  układu  kotłów gazow o - olejowych
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Układ technologiczny Elektrociepłowni „Zielona Góra ” S.A.
po  wybudowaniu KGO
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Urządzenia wytwórcze Elektrociepłowni „Zielona Góra” S. A.

Blok Gazowo - Parowy
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Podstawowe Informacje

• Realizowana w latach 2002 – 2004 (24 miesi ące),

• Zasilany gazem z kopalni Ko ścian-Bro ńsko,

• Moc elektryczna 188 MWe,

• Moc cieplna 135 MWt,

• Układ wyprowadzenia mocy własn ą 20 km lini ą o napi ęciu 220 kV,

• Nakłady inwestycyjne ok. 120 mln EUR,

• Roczne zu życie gazu ok. 360 mln m3,

• Roczna produkcja energii elektrycznej ok. 1 300 000 MWh



Urządzenia wytwórcze Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.

Blok Gazowo - Parowy

• Turbozespół Gazowy typu F9E (PG9171) 

produkcji firmy GE Belford 

o mocy nominalnej 126 MWe

• Kocioł Odzysknicowy OU 192 produkcji 

Rafako na licencji firmy Nooter/Eriksen 

o mocy 202 MW.

• Turbozespół Parowy 7CK65 produkcji 

firmy Alstom Polska o mocy 64 MWe.

• Układ automatyki DCS Metso DNA
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Podstawowe urz ądzenia Bloku Gazowo - Parowego
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Dane eksploatacyjne BGP w latach 2004 – 20013

Roczna   produkcja   energii   elektrycznej   i ciepł a
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Urządzenia wytwórcze Elektrociepłowni „Zielona Góra” S. A.

Układ Kotłów Gazowo - Olejowych
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Podstawowe Informacje

• Okres realizacji inwestycji 03.2010 – 06.2012r (27 m iesi ęcy),

• Moc cieplna kotłów wodnych olejowo – gazowych – 160 M Wt ( 5x 32 MWt), 

• Wydajno ść rozruchowego kotła parowego  – 9t pary/h,

• Pojemno ść zbiorników oleju rezerwowego – 3000m3 ( 2x 1500 m3) ,

• Jednolity system sterowania dla BGP i nowych kotłów  (Metso DNA)

• Sprawno ść kotłów wodnych – minimum 95%,

• Czas uruchomienia kotła wodnego – około 20  minut,

• Koszt inwestycji netto – około 56 milionów PLN,



Urządzenia wytwórcze Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.

Układ Kotłów Gazowo - Olejowych

• 5 kotłów wodnych gazowo – olejowych 

dwupłomiennicowych firmy LOOS typu

UNIMAT UT-HZ o mocy 32 MWt

• 1 Kocioł parowy UNIVERSAL UL-S  firmy

LOOS o mocy 8 MWt.

• 2 zbiorniki oleju opałowego lekkiego 

po 1500 m3 (łącznie 3000 m3) wraz 

z infrastrukturą rozładunkową, przesyłową

i układem pomiarów rozliczeniowych

• Układ automatyki DCS Metso DNA

Podstawowe urz ądzenia Układu Kotłów Gazowo - Olejowych
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Elektrociepłownia  „Zielona Góra” S.A. 
po wybudowaniu BGP i Kotłów Gazowo i Olejowych

Po wybudowaniu i uruchomieniu BGP w sierpniu 2004r oraz po likwidacji 
kotłów w ęglowych i wybudowaniu układu kotłów gazowo – olejowy ch w 
czerwcu 2012r, Elektrociepłownia „ Zielona Góra” S. A. stała si ę  
wzorcowym du żym układem kogeneracyjnym, wytwarzaj ącym  energi ę 
elektryczn ą i ciepło w skojarzeniu.
Od tego czasu Elektrociepłownia „ Zielona Góra” S.A . jest pierwsz ą 
i jedyn ą w Polsce elektrociepłowni ą zawodow ą  spalaj ącą tylko gaz i olej
(jako paliwo rezerwowe).

Dzięki nowoczesnej, ekologicznej technologii opartej o spalanie gazu w 
wysokosprawnych urz ądzeniach wytwórczych  Elektrociepłownia „Zielona 
Góra” S.A. uzyskała:

1. Optymalne wykorzystanie paliwa ze źródeł lokalnych,
2. Obni żenie emisji zanieczyszcze ń do atmosfery poprzez popraw ę 

sprawno ści wytwarzania i wyeliminowania  zu życia w ęgla na rzecz 
paliw o ni ższych emisjach: gazu, oleju,

3. Pełną rezerw ę mocy cieplnej dla  Miejskiego Systemu Ciepłownicze go,
4. Dodatkowe przychody ze sprzeda ży praw maj ątkowych do świadectw 

pochodzenia energii elektrycznej,  

Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec. Sulechów, 21-22 listopada 2013r



Korzy ści z układu kogeneracyjnego w EC ZG

Produkcja ciepła z BGP i KGO w 2013r

BGP pracuj ąc w kogeneracji i wykorzystuj ąc swoj ą maksymaln ą sprawno ść zapewnia 
dostawy ciepła do miejskiego systemu ciepłowniczego , dla temperatur zewn ętrznych 
rzędu minus 6 stopni C.
KGO  spełniaj ą rol ę źródła szczytowego w przypadku niskich temperatur ze wnętrznych 
lub źródła rezerwowego na wypadek awarii i planowego pos toju BGP. 
Ponadto KGO pracuj ą w okresie planowego postoju BGP.

Podział produkcji ciepła w poszczególnych miesi ącach roku 2013 na BGP i KGO
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Korzy ści z układu kogeneracyjnego w EC ZG

Sprawno ść  wytwarzania energii  w 2013r

Sprawno ść wytwarzania energii  w EC ZG w poszczególnych mies iącach roku 2013
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Sprawno ść wytwarzania energii w EC ZG głownie zale ży od wielko ści produkcji ciepła w źródle 
kogeneracyjnym (w BGP). W miesi ącach zimowych EC ZG osi ąga sprawno ść powy żej 70%, natomiast 
w okresie letnim (poza sezonem grzewczym) sprawno ść wytwarzania kształtuje si ę na poziomie 55 – 60%.
W trakcie postoju planowego BGP (w lipcu ka żdego roku) sprawno ść rośnie gdy ż EC ZG produkuje tylko ciepło



Efekt ekologiczny budowy i eksploatacji BGP i KGO 

Redukcja emisji zanieczyszcze ń w latach 2004 -2013
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Efekt ekologiczny budowy i eksploatacji BGP i KGO
Redukcja emisji zanieczyszcze ń

Efekt ekologiczny w wyniku zast ąpienia kotłów w ęglowych 
kotłami olejowo-gazowymi.
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Przyszło ść EC ZG – rozbudowa układu kogeneracyjnego

Budowa nowego BGP o mocy 64 MWe

Podstawowe zało żenia:

• Budowany w obiektach pozostałych po zlikwidowanym Bloku W ęglowym,

• Zasilany gazem z kopalni Ko ścian-Bro ńsko, dostarczanym istniej ącym
ruroci ągiem gazowym,

• Moc elektryczna ok. 64 MWe,

• Moc cieplna 50 MWt,

• Układ wyprowadzenia mocy własn ą 20 km lini ą o napi ęciu 220 kV,
lub do sieci dystrybucyjnej ENEA S.A.

• Nakłady inwestycyjne ok. 235 mln PLN,

• Roczne zu życie gazu ok. 125 mln m3,
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Układ technologiczny ECZG po wybudowaniu nowego BGP 2

Ko
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Kotły Gazowo - Olejowe

Blok Gazowo – Parowy nr 1

Blok Gazowo – Parowy nr 2



.

Przyszło ść EC Zielona Góra 
Praca układu kogeneracyjnego po wybudowaniu  BGP nr  2

• Nowy blok (BGP 2) pracowa ć będzie w pełnej kogeneracji  w podstawie 
obci ążenia cieplnego, 

• Istniej ący blok gazowo-parowy (BGP1) b ędzie  obci ążany cieplnie w 
okresie zwi ększonego zapotrzebowania  na ciepło,

• kotły olejowo-gazowe pełni ć będą rol ę rezerwy zabezpieczaj ącej 
ciągłość dostaw ciepła  i źródła szczytowego (II stopie ń podgrzewu po 
wymiennikach BGP1 i BGP2)

• planowana sprzeda ż łączna energii elektrycznej 1 879 GWh z obu 
bloków  (sprzeda ż w 2010 roku  – 1 181 GWh)

• planowana ilo ść uzyskanych praw do żółtych certyfikatów ( świadectw 
pochodzenia energii elektrycznej w wysokosprawnej k ogeneracji)       
830 tys. MWh z obu  bloków (w roku 2010 - 571 tys. M Wh)

• planowane zu życie gazu 491 mln m 3

(366 mln m 3 – gaz kontraktowy, 125 mln m 3 zakup gazu dodatkowego)
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